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RADIATORMETER 
 

Type ZCWKV202s 
                                                       
Meetprincipe  
 

Afhankelijk van de installatie kunnen deze warmtekostenverdelers zowel als 1-voeler– als 2-voeler-
systeem worden geprogrammeerd.   
 
Eigenschappen  
 

a. conventionele uitlezing van de warmtekostenverdelers  
 

 
a. past direct op de montageplaten van de voorgaande   
     typen: 1600/1651/1700/1751/1851 

 
de aluminium montageprofielen van alle genoemde “oude” 
Kundo warmtekostenverdelers blijven functioneren als 
bevestigingsplaat. Dit bespaart kosten en montagetijd = 
lagere aanschafkosten. 

 
b. programmeerbaar verrekenseizoen 
 

het verrekenseizoen is in de warmtekostenverdeler te 
programmeren. Hierdoor is het gemeten verbruik exact het 
verbruik van 12 maanden. Tevens is het verbruik van het 
voorgaand verrekenseizoen, 12 maanden lang zichtbaar op 
het display van de warmtekostenverdeler, zodat de 
eindgebruiker te allen tijde een duidelijk inzicht in zijn/haar 
verbruik heeft. 

 
c. levensduur van 10 jaar 
 

de combinatie van de lithium-batterij en de energiebesparende elektronica garandeert een 
levensduur van 10 jaar zonder de batterij te vervangen. Milieu-vriendelijk maar ook een 
 kostenbesparend voordeel. 
 

d.   display 
 

 Het digitale display laat roulerend de volgende gegevens zien: 
 
 
                        - huidige meterstand 
 
 
                        - memorywaarde 
 
 
                        - controlegetal en maand eindmaand verrekenseizoen 
 
 
                        - afgiftecodering en meetprincipe  
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                              - in geval van een fout in de meter wordt deze melding zichtbaar. Het cijfer 
                                 

 
 
 
 
 
AFMETINGEN: 
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